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REFERENZOBJEKT | WOHNHAUS IN LOKA

Anerkannte hochwertige deutsche Marke
mit Tradition und innovativen Losungen!

@ 12 Jahre Garantie!

£ INNOVATIVE|

@ Einzigartiger patentierter Seitenantrieb. _  PATENTIERTE!
ANTRIEB

@ Hohe Dammwerte der Sektionen (bis zu 0,5 W/m?2K). :

® Zertifizierte Einbruchssicherheit — auch bei einem Stromausfall.

@ Kodierte Fernbedienung filr héchste Sicherheit.

(v) Entspricht den Normen EN-13241-1.

S info@arcont-fenster.at © www.arcont-fenster.at
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Sektional-
aragentor

Bei uns finden Sie Garagentore in Abmessungen von bis zu 5,5 m Breite
und 3 m Hohe — und fir gréBere Abmessungen und Besonderheiten
bieten wir lhnen eine breite Palette an Industrietoren zur geschéftlichen
Nutzung.

Werkstoffe von hoher Qualitat, hochste Sicherheit, Spitzenausflihrung,
sowie Anpassung an lhre technischen als auch asthetischen BedUrfnisse
sind die Starken der Novoferm Garagentore.

Novoferm Garagentore sind vollstéandig anpassbar.
Sie sind in verschiedenen Mustern, Farben und
Strukturen erhaltlich.

Wir bieten Ihnen energiesparende Garagentore mit

einer Schallddmmung von 45 mm, die maximale

Schall- und Warmedammung gewahrleisten.

Verflgbar ist auch eine Garagentor-Ausfihrung mit
'y einer Schallddmmung von 20 mm.

© MUSTER

Novoferm Garagentore sind in verschiedenen Mustern erhaltlich, von
der modernen waagerechten Sicke, Uber das GroBlamellen-Muster,
was besonders bei groBen Toren gut zum Ausdruck kommt, bis hin
zum traditionellen Kassettenmuster. Unabhangig davon, welches
Muster Sie wahlen, kénnen Sie es nach lhren Winschen durch viele
Farben und Strukturen ausbauen.

Waagerechte Sicke Grosssicke GroBlamellen-Muster

Microline-Muster Kassettenmuster

Moderne Garagentor-Bedienung mit dem
Homematic IP System

o ) e

©® STRUKTUR/TEXTUR

Damit Ihr Garagentor mit dem AuBeren lhres Zuhauses
harmoniert, knnen Sie zwischen zahlreichen
Oberflachen und Standardfarben wahlen.

1. Satin

rauhe/satinierte Optik

Satin Weil3 Satin Grau Satin Black
(&hnlich RAL 9016) (Mischfarbton)

Satin Dunkelgrau Satin Braun
(&hnlich RAL 7016) (&hnlich RAL 8014)

Satin Fenstergrau
(&hnlich RAL 7040)



2. Microline 3. Woodgrain 4. Noblesse

Microline ist ein Horizontal-Kleinmuster. Es ist nicht im Die Holztextur ist in Standardweif3 Die glatte Oberflache ist in

Kassettenmuster lieferbar und ist nur beim GroBlamellen- sowie in ,Supercolor” Farben Standardweil3 sowie in ,Supercolor*

Muster in Satinfarben erhaltlich. erhéltlich. Sonstige RAL Farben auf  Farben erhaltlich. Sonstige RAL
Bestellung. Farben auf Bestellung.

Woodgrain Weil Noblesse Weil

Microline Wei3 Microline Grau

(8hnlich RAL 9016) SUPERCOLOR FARBEN (Woodgrain und Noblesse, auf Bestellung)

-RAL 5011 -RAL 6005 -RAL 6009 -RAL 7035 -RAL 7040 -RAL 9006

1 111 E.

Microline Dunkelgrau Microline Fenstergrau -RAL 9007 -RAL 7016 -RAL 8001 -RAL 8011 -RAL 8014 RAL nach Wahl
(&hnlich RAL 7016) (&hnlich RAL 7040)




© FENSTER

Durch Verglasung werden Sie nicht nur das Garagentor verschonern, sondern
auch Licht in lhre Garage einlassen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie
die Garage als Arbeitsecke oder flir Hobbies benutzen.

1. Fenster 2. Lichtoffnungen 3. Lichtband
Sie kdnnen zwischen vielen Lichtoffnungen sind in runder oder Aus Acryl- oder Polycarbonat-
Garagenfenster-Mustern wahlen. quadratischer Form erhaltlich. Verglasung.

<Y=p=Y

Standardfenster
Runde Lichtoff
- -- -I unde Liemetinungen Durchsichtiges Acryl- Polycarbonat-
- - - - l Glas Doppelplatte mit
Kammem
Sprossenfenster
~| r’- -""
h L~ I
Fenster in Rautenoptik Quadratische Lichtéffnungen Acryl-Doppelglas

© Fiir KOMBINATIONEN

T von Mustern, Strukturen und
5. Holzimitation Farben wenden Sie sich an

Alle Holzimitationen sind in glatter Oberflache sowie im Horizontal- und unser Verkaufsteam.
GroBlamellen-Muster erhaltlich. Im Kassettenmuster sind nur Golden
und Dark Oak sowie Mahagoni verflgbar.

Goldeiche (Golden oak) Winchester Walnuss (Dark oak) Eiche Dunkel (Night oak)
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NEBENTUREN © SCHLUPFTUREN

Nebentiren sind im vollkommen identischen

i
Design wie die Garagentore erhéltlich, Wenn Ihre Garage zu klein ist, um eine zusatzliche Tur fir den "fér

personlichen Durchgang einzubauen, und Sie diesen Komfort nicht &g
missen mochten, dann ist ein Garagentor mit integrierter Schlupftir "'ﬂ

_ _ _ die richtige Wahl fir Sie. In Ausfihrung mit dem energieeffizienten .""’“-J"
Garagentor I1SO 45 erhéltlich, und zwar bis zu einer Breite von 4&1
5 m. Sie bieten eine praktische Durchgangsbreite von 85 cm (beim t:&’

Kassettenmuster 60 cm) und ausgezeichnete Warmedammung.

VORTEILE DER NOVOFERM
GARAGENTORE

o FElektronische Aufschubsicherung und
Hinderniserkennung sowie kodiertes Signal —
fur die Sicherheit Ihres Zuhauses.

Service ist gewahrleistet.

Flexible Dichtungen zwischen den Sektionen.
Korrosionsbestéandiges galvanisiertes Zink.
Untere Dichtung frostbesténdig (Ohne
Probleme aus der Garage - auch im Winter).
Dichtungen auch am Torrahmen (Schutz vor
Schmutz und bessere Dadmmfahigkeit).

SCHLUPFTUREN-MUSTER

NIEDRIGE BODENSCHWELLE UND
AUTOMATISCHE SCHLIESSANLAGE.

.
| i | StandardmaBig bei Arcont:
--- niedrige 24 mm Bodenschwelle
B flr einen bequemen Ubergang
i und automatische SchlieBanlage.

Der Durchgang
kann symmetrisch
oder asymmetrisch |
positioniert sein. +— ] -
Asymmetrische S S
Positionierung der

TUr auf einer Breite

von 3,5 m. Zur Wahl [ 0 t t
stehen Links- oder f S | |
Rechtspositionierung. t [ 1 | !




© ANTRIEBE
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Bequemes Bedienen mit der Fernbedienung; fur

eine gréBere Sicherheit hat die Fernbedienung einen
Wechselcode (AES128 bit - Rolling Code).

Soft=Start und Soft—=Stop Funktion.

Integrierte Abschaltautomatik.

Elektronische Aufschubsicherung.

LED-Beleuchtung.

Anschluss fur AuBenbeleuchtung bis 500 W.

Der Antrieb verbraucht im Stand-by-Modus nur 0,5 W.

1. NovoPort® Speed Antrieb

Innovativer Seitenantrieb mit beiliegender Fernbedienung Mini-
Novotron 523 Protect. Integrierte Schnelllauffunktion, bis zu 50 %
schnellere Tor6ffnung im Vergleich zu herkdmmlichen Antrieben.
Vorteile beim Einbau:

Frei bleibende Decke und Sturzbereich

Keine zusétzlichen Fuhrungsschienen und Konstruktion an der Decke.
Flexible und schnelle Montage (auf der linken oder rechten Seite).
Es ist kein Schalter notwendig (standardmaBig bereits am Antrieb
— zusatzliche Kosten entfallen).

Vorteile fiir den Benutzer:

Integrierte elegante und energiesparende 1,6 W LED-Lampe.
Der Antrieb verbraucht im Stand-by-Modus nur 0,5 W.
Bequemes und sicheres Bedienen mit der Mini Novotron 523
Protect 3-Kanal-Fernbedienung.

Anzeige der Torposition auf

der Fernbedienung durch eine

LED-Lampe (griin, orange,

rot).

Zusétzliche Optionen fUr das E
Bedienen des Tores:
Funk-Innentaster und
Code-Tastatur (keine
zusétzliche Installation und
Arbeiten).

Zugkraft 650 N, 29 cm/s,
Frequenz 15 Mal pro Tag.

2. Novomatic 443 Antrieb

Novomatic 443 ist ein Deckenantrieb.
e Zugkraft 600 N, 15 cm/s.
e Frequenz 15 Mal pro Tag.

-

3. Novomatic 573 S Antrieb

Ein Garagenantrieb fiir eine hohere Frequenz
und Geschwindigkeit.

e Zugkraft 800 N, 17-22 cm/s.

*  Frequenz 25 Mal pro Tag.

4. Novomatic 823 S Antrieb

Ein Garagenantrieb fiir die héchste Frequenz
und Geschwindigkeit.

e Zugkraft 1000 N, 17-22 cm/s.

e Frequenz 50 Mal pro Tag.

O ZUBEHOR

FERNBEDIENUNGEN FUR GARAGENTORE

% &

Mini Novotron 523 Protect
3-Kanal-Fernbedienung -
standardm&Big mit dem
NovoPort® Antrieb lieferbar (mit
der zusétzlichen Funktion der
Torzustandsanzeige durch eine
LED-Lampe).

CODETASTER

Codetaster zum Offnen des
Garagentores (bis 10).

SCHLUSSELSCHALTER

Sie kénnen Ihr Garagentor
auch mit einem klassischen
Schllssel 6ffnen.

Mini Novotron 522 INNENTASTER x
Garagentorfembedmyng in ; L )
2- oder 4-Kanal-Ausflihrung. Innentaster zum Offnen des

Garagentors.
Mini Novotron 522 Design
Garagentorfernbedienung in @
2- oder 4-Kanal-Ausflhrung.

Esim
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