
Welches Fenster ist das 
richtige für mich?
Wenn Sie sich auf den Kauf neuer Fenster vorbereiten, sind Sie wahrscheinlich 
bereits von allen Informationen, Abkürzungen und verschiedenen Angeboten 
verwirrt. Damit der Kauf von Fenstern für Sie nicht zu einer stressigen, sondern 
einer angenehmen Erfahrung wird, haben wir Ihnen bei Arcont Fenster & Türen 
eine kurze Liste wesentlicher Begriffe und deren Erklärung vorbereitet, weil 
wir Ihnen bei der Entscheidung helfen möchten. 

MIT HOCHWERTIGEN FENSTER 
UND TÜREN SPAREN SIE 
LANGFRISTIG BIS ZU 70 % DER 
KOSTEN FÜR HEIZUNG UND 
KÜHLUNG. UM DAS ZU ERREICHEN 
IST ES WICHTIG,  JEDES DETAIL 
SORGFÄLTIG AUSZUWÄHLEN. 

Leitfaden 
zur Auswahl der FENSTER

Worauf müssen Sie achten 
und was ist entscheidend, 
damit die neuen Fenster Ihre 
Erwartungen erfüllen?

Beim Vergleich der Informationen, 
die Sie über verschiedene Angebote 
erhalten, achten Sie besonders auf 
folgende Informationen:

	▪ U (Wärmeübergangskoeffizient), der 
die Effizienz der Fenster bestimmt 
(je kleiner er ist, desto besser ist die 
Wärmedämmung der Fenster): 
	▪ Uf = Wärmeleitfähigkeit des Profils,
	▪ Ug = Wärmeleitfähigkeit der Verglasung, 
	▪ Uw = Wärmeleitfähigkeit des Fensters;

	▪ Art der eingebauten PVC-Profile 
hinsichtlich der:
	▪ 	Wärmeleitfähigkeit des Profils (Uf),
	▪ Anzahl der Dichtungen (Arcont 

Fenster & Türen bietet standardmäßig 
auch die Mitteldichtung); 

	▪ Art der Beschläge und die Eigenschaften, 
die sie bieten (von den Beschlägen 
hängen die Sicherheit und die einfache 
Handhabung der Fenster ab);

	▪ eingebaute Doppel- oder 3-fach 
Verglasung (die 3-fach Verglasung trägt 
zu einer besseren Energieeffizienz und 
besseren Schalldämmung bei);

	▪ Art der Beschattung (um eine 
Erwärmung der Räume zu 
verhindern, ist die beste Auswahl eine 
Außenbeschattung, aber wenn die 
Erwärmung nicht wesentlich ist, werden 
Sie wahrscheinlich eine Innenbeschattung 
auswählen, die in erster Linie der 
Anpassung der Helligkeit dient);

	▪ Art der Montage und die Liefermethode 
(auch die Montage ist ein wichtiges 
Kriterium für die Energieeinsparung) – 
überprüfen Sie die Montage Arcont;

	▪ die Einbeziehung der Abschlussarbeiten 
(Anbringung von Leisten, Spachteln, 
Gipsplatten);

	▪ angegebene technische Lösungen, 
die mit besonderen Aktionen und 
Einzahlungen verbunden sind und den 
Endpreis beeinflussen können.

 www.arcont-fenster.at   info@arcont-fenster.at

https://www.arcont-fenster.at/upload/publikacije/arcont_einbauarten.pdf


PREMIUM+ PVC/ALU PREMIUM+ PVC PASSIV PVC/ALU PASSIV

PREMIUM+ PREMIUM+ AluClip PREMIUM+  
AluClip PRO

PREMIUM+  
AluClip ZERO PASSIV PASSIV AluClip PASSIV  

AluClip PRO

Profil

Kammeranzahl 6 6 6 6 7 7 7

Profiltiefe 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm 88 mm 88 mm 88 mm

Einbautiefe 76 mm 81,5 mm 81,5 mm 81,5 mm 88 mm 93,5 mm 93,5 mm

Wärmedämmung des Profils / Rahmens (Uf) 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,2 W/m2K 0,95 W/m2K 0,97 W/m2K 0,97 W/m2K

Standard-Verglasung (Ug) 0,5 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K

TGI-Abstandhalter standardmäßig       

(Mögliche) Glas-/Füllungsstärke 48 mm 24—48 mm 24—48 mm 48—56 mm 24—56 mm 24—56 mm 24—56 mm

Wärmedämmung
mit Standard-Verglasung (Uw) 0,78 W/m2K 0,78 W/m2K 0,78 W/m2K 0,81 W/m2K 0,74 W/m2K 0,75 W/m2K 0,75 W/m2K

Max. Wärmedämmung (Uw)
- Verglasung 0,4 W/m2K (Kripton) 0,71 W/m2K 0,71 W/m2K 0,71 W/m2K 0,74 W/m2K 0,67 W/m2K 0,68 W/m2K 0,68 W/m2K

Sicherheitsbeschläge bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2

Standardmäßig 3 Dichtungen       

Verstärkungen standardmäßig       

Geeignet für Passivbau nein nein nein nein   

Niedrigenergiebau       

Farbe 

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach Renolit-
Folie

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach RAL

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach RAL

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach RAL

Holzdekor, Farben 
und Strukturen 
nach Renolit-Folie

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach RAL

Holzdekor, 
Farben und 
Strukturen 
nach RAL

Max. Schalldämmung bis 48 db bis 48 db bis 48 db bis 48 bis 48 db bis 48 db bis 48 db

Zweck

Für 
hervorragende 
Energie-
einsparungen.

Für 
verführerische 
und klassisch-
elegante ALU-
Optik.

Kreatives 
Design mit 
Fensterflügeln.

Optimale 
Kombination 
aus minima
listischem 
Design und 
Funktionalität.

Für die 
anspruchsvollsten 
Bauherrn von 
Niedrigenergie- 
und Passiv
häusern.

Für die 
höchsten 
Standards 
im Bereich 
der Wärme
dämmung.

Extrem lange 
Lebensdauer 
mit prachtvoller 
ALU-Eleganz.

Arcont Fenster. Die Augen Ihres Zuhauses.

ALU

InDoor Basic Prestige 75

Profil

Kammeranzahl 6 7 7

Profiltiefe 60 mm 75 mm 85 mm

Einbautiefe 50 mm 65 mm 75 mm

Wärmedämmung des Profils / Rahmens (Uf) mehr als 2,9 W/m2K 2,9 mehr als 1,9 W/m2K 2,9 mehr als 0,92 W/m2K 2,9

Standard-Verglasung (Ug) 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K

TGI-Abstandhalter standardmäßig   

(Mögliche) Glas-/Füllungsstärke 6—32 mm 4—45 mm 11—55 mm

Wärmedämmung
mit Standard-Verglasung (Uw) für Gebrauch im Innenbereich 1,2 W/m2K 1,0 W/m2K

Max. Wärmedämmung (Uw)
- Verglasung 0,4 W/m2K (Kripton) für Gebrauch im Innenbereich 1,1 W/m2K 0,89 W/m2K

BESCHLÄGE
- verdeckt liegende (standardmäßig)
- Sicherheitsbeschläge



bis RC1


bis RC3


bis RC3

Thermoelement nein Option STD

Geeignet für Passivbau — —  

Niedrigenergiebau —  

Farbe RAL und Sublimation RAL und Sublimation RAL und Sublimation

Zweck
Grundlösung für Innenelemente 
mit geringstem Anspruch auf 
Energieeinsparung.

Erschwingliche Dauerlösung für 
Außenelemente.

Außerordentliche Formstabilität und 
Dämmeigenschaften für höchsten 
Anspruch auf Energiesparung.

 Für alle ALU-Fenster ermöglichen wir auch den Einbau von „Isolierschaum“, der den Wärmeübergangskoeffizient des Fensters bzw. den Uw-Wert noch zusätzlich verbessert (Aufpreis).

 Wir HELFEN IHNEN GERNE BEIM 
VERGLEICH UND DER ENTSCHEIDUNG für 
das »richtige« FENSTER für Sie, deshalb 
wenden Sie sich an unseren Verkaufsberater.

 Die Isolationswerte gelten für die PVC- und PVC/ALU-Fenster, ohne eingebautem Fensterbankprofil. Das Fensterbankprofil von Arcont erreicht die besten Isolationswerte am Markt, weswegen es konkurrenzlos ist. 

 www.arcont-fenster.at/filiale

https://www.arcont-fenster.at/upload/publikacije/arcont_fenster_tueren_farbkarte_1.pdf
https://www.arcont-fenster.at/upload/publikacije/arcont_fenster_tueren_farbkarte_1.pdf

