
montaža
die jahrelang noch ihrem Zweck dienen wird. Die Anschaffung von Fenstern und Türen sowie die ausgewählte 
Montage sind mit größerem Aufwand verbunden, dies ist jedoch eine Investition für die nächsten 30 Jahre, die 
sich auszahlen wird. Entscheiden Sie sich deshalb für einen hochwertigen und vertrauenswürdigen Auftragnehmer.

Tätigen Sie eine sinnvolle  
und hochwertige Investition 

  Mit hochwertigen Fenstern und Türen sparen sie langfristig 
bis zu 35 % der Kosten für Heizung und Kühlung. Um das zu 
erreichen ist es wichtig, jedes Detail sorgfältig auszuwählen.

MONTAGE­
Arcont

TYPEN
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montageArcont MONTAGETYPEN

  Aufgrund der unterschiedlichen Montagetypen-Preise, variiert der Endpreis des Angebots. 
Je nach dem Wunsch bieten wir Ihnen bei Arcont Fenster & Türen zahlreiche Montagetypen an.

RENORAL
PREMIUM

Ein spezieller PU-
Schaum, in Kombination 
mit dem Dicht- und 
Klebstoff, erfüllt die 
Anforderungen des 
Dreiniveau-Einbaus.

 RAL    ÖNORM B 5320

 Empfohlen vor allem für 
Renovierungen 

Mit Styrodur 
bearbeitet

Verputzt

FOLIORAL  
PRESTIGE 

Bei dieser Einbauweise 
werden zwei Folien 
verwendet: die 
innere dampfdichte 
und die äußere 
dampfdurchlässige  
Folie. 

 RAL    ÖNORM B 5320

 Empfohlen für 
anspruchsvolle Objekte Mit Styrodur 

bearbeitet
Verputzt

COMPRIRAL  
EXCLUSIVE 

Eine moderne Fenster- 
und Türeneinbauweise 
mit einem speziellen 
vorkomprimierten 
Dichtband, das die 
Anforderungen des 
Dreiniveau-Einbaus erfüllt.

 RAL    ÖNORM B 5320 

 Empfohlen für 
anspruchsvolle Objekte, 
besonders Neubauten

Mit Styrodur 
bearbeitet

Verputzt

VORBEREITUNG DER ÖFFNUNGEN 
FÜR DEN RAL-EINBAU

	� Das Öffnungsmaß soll 20 
bis 30 mm breiter und 
höher als das Gesamtmaß 
des angebotenen 
Elements mit dem 
Fensterbankprofil sein.

	� Alle Laibungen müssen 
fein bearbeitet 
werden, bis die ganzen 
Oberflächen glatt sind.

	� Die waagerechten und 
senkrechten Laibungen 
müssen rechtwinklig sein.

	� Die waagerechten 
Laibungen müssen 
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parallel zueinander 
verlaufen, ebenso wie 
die senkrechten. 

	� Nach der fertigen 
Feinbearbeitung 
dürfen die Höhen 
der Ober- und 
Unterränder der 
Öffnungen in Bezug 
auf den Fertigboden 
(Meterriss) nicht 
voneinander 
abweichen, so 
dass alle Elemente 
auf gleicher Höhe 
montiert werden 
können.

 www.arcont-fenster.at/filiale

Fenster
austausch


