
premium 
Und es gibt die neue, herausragende Linie von Arcont: PREMIUM+ Fenster zusätzlich verbesserter Energieeffizienz. 
Fensterlinie AluClip verknüpfen die Vorteile zweier Werkstoffe: ALU und PVC. Unsere Fenster vereinen sowohl die hohe 
Wärme- und Schalldämmung, als auch ALU-Beschichtungen für ein modernes Design. Minimalistisches Design, elegante 
Linien und unbegrenzte Möglichkeiten individueller Gestaltung schaffen eine vollkommene Harmonie in Ihrem Zuhause.

Es gibt Fenster. 
Und es gibt Arcont-Fenster. 

FENSTER ARCONT

 www.arcont-fenster.at   info@arcont-fenster.at
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premium Arcont

Ausgezeichnete Wärmedämmung, 
sowie hohe Belastbarkeit auch bei 
schweren Verglasungen!

PREMIUM+ AluClip
Arcont

PREMIUM+  
AluClip 

für eine ANZIEHENDE und 
KLASSISCH-ELEGANTE 
ALU-Optik mit geradem 
flächenbündigen Flügel

 Dreifach-Isolierverglasung 
mit einer Stärke von 48 mm 
 Hervorragende Wärme-
(Ug= 0,5 W/m2K) und 
Schalldämmung (RW= 34 dB) 

PREMIUM+  
AluClip PRO 

KREATIVES DESIGN  
mit eingeebnetem 
flächenbündigen Flügel

 Dreifach-Isolierverglasung 
mit einer Stärke von 48 mm
 Hervorragende  
Wärme- (Ug= 0,5 W/m2K) 
und Schalldämmung  
(RW= 34 dB)

PREMIUM+  
AluClip ZERO 

die optimale KOMBINATION 
AUS MINIMALISTISCHEM 
DESIGN und FUNKTIONALITÄT

 Dreifach- oder Vierfach-
Isolierverglasung mit einer 
Stärke von 48–60 mm 
 Extreme Wärme-  
(Ug bis 0,4 W/m2K) und 
Schalldämmung (RW bis 51 dB)

PREMIUM AUFRÜSTUNG: ALLES  »UNTER EINEM DACH« 

 mit Sonnenschutz und hochwertigen Elektroantrieben sowie Steuerung  
des renommierten Herstellers Somfy

Leiser Betrieb der Antriebe, Funkmotoren, io Antriebe vorbereitet für intelligente Installationen, 
zweiseitige Kommunikation, Steuerung mittels mobiler Geräten, Regen-, Wind- und Sonnensensor. 

 NEU

 www.arcont-fenster.at/filiale

HOCHISOLIERENDER 
FENSTERBANKPROFIL  

 WF3 hochisolierendes 
Fensterbankprofil 
(U= 0,70 W/m2K) 
 und hochisolierendes 
Bodeneinstandsprofil WF3 
(U= bis zu 0,60 W/m2K) 
für einen stabilen Einbau des 
Elements und Wärmedämmung 
im Estrich.

 NEU


